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Preface 

Vorarbeiten 

(HS only) 

English: Disassemble Your Sceadu tail case. Use the 

supplied Tail rotor shaft and Pulley/-rim with the two 

alloy distance rolls to convert your existing pulley 

(Hirobo belt tooth pitch) against the common XL-

toothing we use throughout this kit. For HS, a more 

rugged tail tube stub is included, too. 

 
Zerlegen Sie Ihr Sceadu Heckgetriebe. Nutzen Sie die 
mitgelieferte Heckrotorwelle, das Riemenrad mit Felge  
sowie die beiden Alu-Distanzstücke um Ihr bisherige 
Hirobo Riemenrad-
teilung gegen das von 
uns verwendete XL-
Riemenrad auszutau-
schen. Ein stabileres 
Heckrohr (21mm Rohr
-stummel) für HS ist 
ebenfalls enthalten. 
 
 

Gallery 

Bilder 

  (HS only) 

(412 w/ Multiblade and custom made skids) 

(412 mit Mehrblattkopf und Eigenbaukufen) 

Owner & Pilot: Ron@Marvel-Craft.com 

(RAP v1) 



(REX)  (RAP)  (HS) 

 
Unten alle (nun leichteren) Heckteile v2.  
Man beachte das auf jede Seite des Doppel-
Riemenrades je eine der dünnen, transparenten 
Kunststoff-Passerscheibe (Pfeil) kommt, um für etwas 
Abstand und leichten Lauf des Rades gegen die bei-
den Kugellager zu sorgen. Die Madenschraube ist für 
die Zentrierung der stählernen Riemenradwelle im Rie-
menrad gedacht.  

(REX)  (RAP)  (HS) 

 

All the (more lightweight) Tail Parts v2 below.  

Note that on each side of the Double-Pulley you have 

to place one of the very thin, transparent plastic shim- 

washers (Arrow). This is necessary to assure a little 

distance and free run of the pulley against the BBós 

rim. The M3 Allen Set Screw you need to center the 

steel shaft inside the pulley. 
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(RAP)  

Shorten the RAP Tail boom to a Stub of 42mm lenght. 

 
Kürzen Sie das RAP Heckrohr bis auf einen Stummel 
von noch 42 mm Länge. 

To the left the short 

42mm RAP Stub. In 

any case, a 14 mm 

tube must stick out of 

the mounted Tail 

gears. 
 
Links abgebildet der 
RAP Heckrohrstum-
mel. Bei allen Heckge-
trieben muß zuletzt 
ein Rohrstück von 
14mm herausstehen.  

     (RAP) 

     (RAP) 

(REX) 

First, shorten the REX Tail boom to a Stub of 35mm 

length. 

 
Erstens, kürzen Sie das REX Heckrohr bis auf einen 
Stummel von noch 35 mm Länge.  

     (REX) 

Second, as shown on the pictures below, shorten the 

REX Tail rotor gear up to the fin holders.  

 

Zweitens, kürzen Sie, wie unten abgebildet, auch die 

beiden Plastikschalen des REX Heckrotorgetriebes bis 

zu den Befestigungslöchern. 

Sand and file the cutted edges planar again. 

 
Feilen/schleifen die Sägestellen wieder glatt und plan. 

     (REX) 

     (REX) (ALL / ALLE)  

(ALL / ALLE)  

Please roughen that part of the remaining tail tube stub 

that will be glued into the fuselage later. Better, rasp 

some notches at itós end. See the sample below. 

 
Bitte den Teil des Heckrohrstummels, der später in 
den Rumpf eingeklebt werden wird, stark aufzurau-
hen. Noch besser is es, am unteren Ende noch einige 
Einkerbungen anzubringen. Siehe das Beispiel unten. 


